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SR-3E/SR-2E 


Nakamichi-Receiver — Eine Kombination hochwertiger Einzelbausteine — Leistungsendstufe, Vorverstärker und Tuner — im kompakten Design 





Die bekannte Qualität der Nakamichi-Elektronik- 
Einzelbausteine finden in der neuen Receiverserie 
SR-3E/SR-2E ihren Niederschlag. 

Die Verstärker beider Modelle sind mit der Stasis- 
schaltungstechnik ausgestattet. Diese Schaltungs- 
topologie ist geradezu ideal für die wirklichkeits- 
getreue Musikwiedergabe geeignet. Ihre gewaltige 
Stromreserve ermöglicht die perfekte 
Ansteuerung verschiedenster Lautsprecher- 
konfigurationen. 


Großzügige Auslegung des Vorverstärkerteils mit 
hochwertigen selektierten diskreten Bauteilen bieten 
die Gewähr für hohen Signalrauschabstand, gering- 
ste Verzerrungen und somit auch den problemlosen 
Anschluß neuer digitaler Programmauellen. 

Der quarzstabile PLL-Synthesizer-Tuner ist ein Ga- 
rant für ausgezeichnete Empfangseigenschaften und 
überzeugt durch eine überragende Klangqualität. 

10 frei programmierbare MW/UKW Festsender- 
speicher und der Einsatz einer vollstabilisierten 


mehrfach Stromversorgung sind weitere herausra- 
gende Merkmale. Video- und Tonsignaleingänge 
beim SR-3E für den audiovisuellen Einsatz runden 
den Leistungskatalog dieser excellenten Nakamichi- 
Receiver-Serie ab 














CA-5E 


Der puristische Vorverstärker mit kompromißloser Elektronik und excellentem Klang 





CA-SE: Bei der Entwicklung ging Nakamichi nicht 
von althergebrachten Konzepten aus, sondern defi- 
nierte die Aufgaben und die jeweils optimale Lösung 
völlig neu und klar, so daß dabei auch über Sinn und 
Zweck althergebrachter Bedienungselemente und 
Baugruppen entschieden wurde. Man verzichtet auf 
unnötigen optischen und technischen Schnick- 
Schnack, markiert aber dafür kompromißlos den 
neuesten Stand der Verstärkertechnologie. Es gibt 


keinen einheitlichen Schaltungsstandard, der für alle 
Baugruppen gleich ausfällt. Vielmehr findet hier je- 
des Schaltungsdetail eine maßgeschneiderte 
Lösung, die ihrer speziellen Funktion entspricht. 
Durch seine sechs Eingänge und die universell an- 
paßbare Phono-Eingangsstufe für MC- und MM-Ton 
abnehmer bietet der CA-5E die Gewähr für vielseiti- 
gen Einsatz. Sein ausgefeiltes Schaltungskonzept, 
verbunden mit hochwertigen, langzeitstabilen Bau- 


teilen und erstklassiger Verarbeitungsqualität, garan- 
tiert dem Vorverstärker von Nakamichi auch noch 
nach Jahren perfekte Funktion und erstklassige Klang- 
qualität. Dazu tragen auch die galvanisch vergoldeten 
Anschlußbuchsen bei, die auch unter ungünstigen 
Umgebungseinflüssen absolut korrosionsfrei bleiben 
und damit stets guten Kontakt gewährleisten 





Testbericht lay 11/85, Spitzenklasse | 











CA-7E 


Die Spitze an Perfektion — der absolute Vorverstärker, der bezüglich Klang, Leistung und Bedienungskomfort keine Wünsche offen läßt 





CA-7E: Die Vorverstärker-Konzeption, die wie keine 
andere geeignet ist, das Kernstück eines Systems zu 
bilden, das keine Wünsche offen läßt. 

Der CA-7E besitzt neben den herkömmlichen 
Merkmalen eines Vorverstärkers eine Vielzahl für 
Nakamichi typische excellente, hochentwickelte 
Schaltungstechniken 

Der Einsatz massepotentialfreier mehrstufiger 
getrennter Netzteile und Signalübertragung durch 
40 Optokoppler sind die Garantie für absolute 
Klangreinheit. 


Die aufwendige Schaltungstopologie der MM/MC 
Phonoeingänge überzeugen durch hervorragende 
Signalrauschabstände 

Das neuartige Nakmichi AFT-(Akustische-Feinab- 
stimmungs)System stellt die präzise Regelung der 
verschiedenen Frequenzbereiche sicher. 

Dazu noch einen beispiellosen Bedienungskom- 
fort, die gesamte Anlage fernzusteuern, ohne auch 
nur ein Jota an Klangqualität abstreichen zu müssen, 
Mit der Infrarotfernbedienung läßt sich die gesamte 


‚Anlage im System der Nakamichi-7er-Serie ein-/aus- 


schalten, die Lautstärke einstellen, die Programm- 
quelle anwählen, der Tuner auf den bevorzugten 
Sender abstimmen, der CD-Spieler wie auch zwei 
Cassettendecks vollautomatisch — samt Einstellung 
des Azimuthwinkels der Tonköpfe — bequem vom 
Sessel aus fernsteuern 

Durch den Einsatz von bis zu drei zusätzlichen 
Fernbedienungssensoren, die an den CA-7E anzu- 
schließen sind, ist die Fernbedienung der gesamten 
Anlage auch aus anderen Räumen gewährleistet. 







Spitzenklasse 











ST-7E 


Der intelligente Tuner mit modernster Empfangstechnik und höchstmöglicher Klangqualität 








ST-7E: Nakamichi verfolgt mit diesem Synthesizer- 
Tuner das Ziel, die Klangqualität des gesendeten 
Signals mit der heimischen HiFi-Anlage ohne jegliche 
‚Abstriche voll zu reproduzieren. Besonderes Gewicht 
hat dabei neben der kompromißlosen Wiedergabe 
von starken Ortssender-Programmen auch der stö- 
rungsfreie Empfang entfernt gelegener Stationen, 
Zudem spielt sinnvoller Bedienungskomfort eine 
wichtige Rolle bei der Tuner-Konzeption, unnötige 
Spielereien und optische Gags finden dagegen keine 
Berücksichtigung. Mit dem Schotz-Schaltkreis ver- 
fügt der Nakamichi-Tuner über einen Meilenstein der 








modernen Empfänger-Technologie. Anders als soge- 
nannte High-Blend-Schaltungen, verbessert der 
Schotz-Schaltkreis die effektive Eingangsempfind- 
lichkeit bei Stereo um stattliche 6 dB, ohne dabei die 
Räumlichkeit drastisch zu reduzieren. Ausstattungs 
merkmale für eine einfache Handhabung und opti- 
malen Empfang: Das Abstimminstrument zeigt wahl- 
weise die einfallende Feldstärke oder eventuellen 
Mehrwegempfang (Multipath) an. Acht Tasten erlau- 
ben das Speichern von maximal 16 UKW- und Mittel- 
wellensendern. Der ST-7E bietet sowohl kontinuierli- 
che Handhabung im 50-kHz-Raster (UKW) 















als auch automatischen Sendersuchlauf mit zwei 
Empfindlichkeiten. Die UKW-Muting-Funktion und der 
Betriebsarten-Schalter (Mono/Stereo) lassen sich 
unabhängig voneinander betätigen, um selbst schwa- 
che Sender in Stereo zu empfangen. Feinfühlig ju- 
stierbare Pegelstellen erlauben die Anpassung der 
Au: pannung (0,5 — 2 Volt) an andere Pro- 
grammquellen. 2 Antennenanschlüsse für Haus- und 
Rotorantenne oder Kabel 


















PA-7E/PA-5E 


Die neuartigen Endstufen mit stabiler Hochleistung und kontrollierter Ausgangsimpedanz 





PA-7E/PA-SE: Das von Nakamichi konsequent ein- 
gesetzte neuartige Stasis-Konzept löst die techni- 
schen Probleme konventioneller Verstärker von 
Grund auf. Jedoch das beste Schaltungsprinzip nutzt 
allerdings nichts, wenn es nicht sorgfältig realisiert 
wird. Durch ausgefeiltes Schaltungsdesign und der 
schon sprichwörtlich guten Nakamichi-Verarbei- 
tungsqualität findet die Stasis-Elektronik in den End- 
stufen optimale Arbeitsbedingungen vor. Dazu gehö- 
ren vor allem die ungewöhnlich kräftigen Verstärker- 
netzteile mit reichlich überdimensionierten, voll ge- 
kapselten Ringkerntransformatoren, die gewaltigen 
Siebketten (PA-7E: gesamt 132000 uF/PA-5E: 
83000 uF) sowie eine massive, zentral angeordnete 


Masse-Schiene und leistungsfähige, getrennte Brük- 
kengleichrichter für positive und negative Betriebs- 
spannungen. Mit jeweils 18 Leistungstransistoren 
pro Kanal (PA-5E = 10) besitzen beide Endstufen 
auch die nötigen Reserven für problemlosen Dauer- 
betrieb selbst unter ungünstigen Betriebsbedingun- 
gen. Riesige, massive Kühlkörper garantieren schnel- 
le Wärmeabführung und ersparen zudem einen ge- 
räuschvollen Kühlventilator. Die überaus stabile Bau- 
art läßt sich bereits am hohen Gewicht (PA-7E = 30 
kg/PA-5E = 22 kg) der beiden Leistungsendstufen 
ablesen. Nakamichi-typisch sind auch die kräftigen, 
massiv vergoldeten und damit auf lange Sicht korro- 
sionsfreien Anschlußklemmen, die beim PA-7E satte 


14 Ampere Dauerstrom (50 Ampere Spitzenstrom) 
und beim PA-5E stattliche 9 Ampere bzw. 23 Ampe- 
re an die Lautsprecherkabel abgeben. 














OMS-7EIN/OMS-5EII 


Nakamichi-Compact-Disc-Player — Ein neuer Qualitätsstandard in der CD-Technologie. 
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Die Nakamichi-CD-Player OMS-7EII und Die Umsetzung dieser Phil 
OMS-5EIl sind das Ergebnis unseres Verständnis unseren CD-Playe jeder: 
von der Musikwiedergabe in absoluter und kompro (J hl-Laser, 16-Bit-4fach-Oversampling 
mißloser Hifi-Qualität. Bei diesen Geräten wurde je- @ ‚Slitchfreies“ Digital-/Analog-Wandlersystem 
der nur erdenkliche Aufwand getrieben, um die Mu- @ Totale Digital-/Analog-Trennung mittels Opto- 
sikalität des Originals ohne Klangverfälschungen zu koppler 
reproduzieren @ isoliert 
Nur ein perfektes Gesamtkonzept digitaler und linearer Analog 
analoger Signalverarbeitung realisiert in vollem Um- @ Track-/Index-Suchlauf, 24-Programm-Speicher 
fang die theoretisch perfekten M (24-Funktionen-Fernbedien: OMS-7EII) 
neuen CD-Technologie. @ Skip/Cueing in beiden Richtungen 
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DMS-7EI compact Disc Player 
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OMS-4E/OMS-3E 


Die Welt der perfekten CD-Technologie 





Galten schon bei der Entwicklung unserer CD-Player Zu den wesentlichen klangverbessernden Maßnah- 
OMS-7EI/OMS-5EIl neue Maßstäbe, so verblüfft men zählen: 
das Ergebnis der Konzeption von OMS-4E/OMS-3E @ Neuentwickelte D/A-Wandler zur Verbesserung 


um so mehr. der Auflösung kleiner Signale 
Die für Nakamichi typische hohe Klang- und Verar- @ „Glitchfreies“ Digital/Analog Wandler System 
beitungsqualität zu einem bisher nie dagewesenen @ 16-Bit-Digitaffilter 
Preis-/Leistungsverhältnis @ Zweifach-16-Bit-Digital-/Analog-Wandler (OMS-4E) 
Mit zukunftsweisender Technik und @ Konstruktive Maßnahmen bei der Trennung des 





funktionellen Design wurden die CD-Player Digital- und Analogteils 
OMS-4E/OMS-3E für den interessierten High- @ Dreistrahl-Laserabtastung mit Präzisionsservo- 
End-Aufsteiger konzipiert. steuerung, 


Beispielhafter Bedienungskomfort sind weitere her- 
ausragende Eigenschaften, die den OMS-4E und 
OMS-3E auszeichnen. Hier soll insbesondere auf die 
serienmäßige Infrarotfernbedienung hingewiesen 
werden. 








OMS-2E 


Nakamichis „Einsteiger“-Modell mit überragender Klangqualität — der OMS-2E 





Der Compact-Disc-Player in „Slim-Line*-Bauweise 
der vor allem für den „Einsteiger“ unter den 
Musikliebhabern entwickelt wurde, dem es auf über- 
ragende Klangqualität ankommt. 

Der OMS-2E weist viele technologische Neuerun- 
gen auf, die man sonst nur bei den Nakamichi-CD- 
Playern der höheren Preisklasse findet. 

Der ungewöhnlich transparente Klang des 
OMS-2E beruht in erster Linie auf der Wirkungsweise 


OIMS-2E compact Disc Player 





see 


der Nakamichi-Nebenschluß-Deglitcher-Schaltung, die 
auch in den bereits bewährten Nakamichi-CD-Playern 
OMS-4E/OMS-3E zum Einsatz gekommen sind. 

Zweifach-Oversampling mit vollständigen 16-Bit- 
Digitalfiltern und Digital-/Analog-Wandler sowie das 
schwimmend aufgehängte Laufwerk mit Dreistrahl- 
Laserabtaster sind weitere Garanten, die für eine 
verblüffend natürliche Wiedergabequalität des CD- 
Player OMS-2E sorgen 





Außerdem bietet der OMS-2E einen beispiellosen 
Bedienungskomfort, der unter anderem durch die 
serienmäßige Fernbedienung und einer Vielzahl von 
Programmierungs- und Monitormöglichkeiten sowie 
einem regelbaren Kopfhörerausgang dokumentiert 
wird. 
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Dragon 


Ein weiterer Meilenstein in der Nakamichi-Cassettentechnologie: 
die automatische Azimutheinstellung während der Wiedergabe. Doppel-Capstan-Antrieb mit zwei Direct-Drive-Motoren sichert excellente 


Gleichlaufwerte auch im AutoReverse-Betrieb. 





Dragon AutoReverse Cassettendeck. 

Die exakte Azimutheinstellung ist von eminenter 
Bedeutung für die Wiedergabequalität. In vielen 
Nakamichi-Decks wurde eine aufnahmeseitige 
‚Azimutheinstellung verwirklicht. Ideal ist jedoch 

die wiedergabeseitige Korrektur des Azimuths. Denn 
nur so können Azimuthfehler bei Fremdaufnahmen 
oder durch Gehäusetoleranzen erfolgreich beseitigt 
werden. Und nur die kontinuierliche Korrektur 


erfaßt auch die Azimuthfehler durch das Bandmate- 


rial. Das Nakamichi-NAAC-(Nakamichi Auto Azimuth 
Correction)System korrigiert kontinuierlich bei der 
Wiedergabe den Azimuthfehler. In Verbindung mit 
den vielfältigen Einmeßmöglichkeiten und dem 
excellenten Dual-Capstan-Antrieb mit zwei Direct- 
Drive-Motoren wird so — auch im AutoReverse- 


Betrieb — eine dem höchsten Standard entsprechen- 


de Qualität erreicht. 


Dies ist auch der Grund, warum der Dragon von 
vielen international anerkannten HiFi-Zeitschriften 
zum Referenzdeck gewählt wurde und diese Spitzen- 
position bis zum heutigen Tag beibehalten hat 














CR-7 E/CR-5E 


Der neue Trend: Komfort und Klasse! Durch die discrete 3-Head-Technologie, dem Doppel-Capstan, der Auto-Calibration, dem Playback Azimuth Fine 
Tuning und dem Microprocessor-Control, beweist Nakamichi wieder einmal, daß Komfort und Klasse keine Gegensätze bedeuten müssen! 





CR-7E mit Fernbedienung und CR-5E: alle 
Nakamichi-Spitzendecks verfügen CR-7 E/CR-5E über 
eine diskret aufgebaute 3-Kopf-Konfiguration. Der 

Antrieb erfolgt über ein asymmetrisches direkta 
triebenes Dual-Capstan-System. Der CR-7E biet: 
durch das Nakamichi-Auto-Calibrations-System die 
Möglichkeit, das eingelegte Band vollautor 
kalibrieren, so daß die maximale Qualität des Banc automatisch eine 
erzielt wird. Mit Hilfe der manuellen Feinabstimmung dung bei Erreichen dendes (kein plötzliches 
des Wiedergabe-Azimuth können auch fremdbespiel Abschneiden der Musik am Bandende). Selbstver 

te Cassetten durch eine korrekte Justierung des ständlich sind Dolby B und C sowie eine eingebaute 









Verbesserung Timer-Funktion (CR-7 E), BIAS-Feinabstimmung 
zeitzählwerk, für (CR-5E) und ein großflächiges FL-Zentral-Display 
(- 40 bis + 10 dB) 








ge 
t 











bei der Aufnahme- 


rende Ausblen- 




















ER-TE oiscrete Head Cassette Deck 


Q Mm eH 


rer 


Auto Cala Payback Asian Fine Tuning 
Ola ans On Cap ersrocner Cat 








RX-505 E 


AutoReverse à la Nakamichi: kein Azimuthfehler durch das Nakamichi Unidirectional AutoReverse System. Auch bei 3-Kopfrecordern 





RX-505E Unidirectional AutoReverse Cassetten- 
decks. Die einzigartige Nakamichi AutoReverse Ent- 
wicklung beseitigt alle Nachteile bei konventionellem 
AutoReverse-Betrieb wie Azimuthfehler und/oder 
Dejustage der Tonköpfe. 

AutoReverse å la Nakamichi heißt auch bei 
3-Kopfgeräten: Die Tonköpfe sind fest an ihrem 
Platz. Gewendet wird nur das, was gewendet werden 
darf, nämlich die Cassette. Dies allerdings mit der für 
Nakamichi typischen Präzision, und so schnell, daß 
Sie die Unterbrechung kaum bemerken. Die Vorteile 
dieses nur von Nakamichi erhältlichen AutoReverse- 


Konzeptes: kein Azimuthfehler durch Laufrichtungs- 
änderung, fest montierte Tonköpfe, deshalb große 
Langzeitstabilität. 

Die ungewöhnlich präzise und schnelle, motorge- 
triebene, mikroprozessor-gesteuerte Wendemecha- 
nik in Verbindung mit dem asymmetrischen Closed- 
Loop-Dual-Capstan-Antrieb verspricht: State of the 
Art — natürlich von Nakamichi. Das RX-505E ist als 
diskret aufgebauter 3-Kopf-Recorder konzipiert. Er 
stellt ein Optimum in seiner Klasse dar. Die Vorteile 
der 3-Kopf-Technik: Hinterbandkontrolle, optimierte 
Aufnahme- und Wiedergabequalität. Die schlägt sich 





in der Nakamichi 20.000-Hz-Garantie nieder und in 
der Lebensdauer der aus Cristall Alloy gefertigten 
Köpfe. Selbstverständlich hat das Gerät exakt kali- 
brierte Dolby B und C Schaltkreise. 








RX-202E 


UDAR-Cassettendeck, bei dem Azimuthfehler durch Laufrichtungsänderungen erst gar nicht entstehen können. 





RX-202E Unidirectional AutoReverse Cassetten- 
deck. Bei AutoReverse Cassettendecks treten oft 
aus zwei Gründen Azimuthfehler auf: durch die dreh- 
baren Tonköpfe, die sich durch das laufende Wenden 
dejustieren und durch die Änderung der Laufrichtung 
und die damit verbundene Asymmetrie des Band- 
wickels. Ganz abgesehen davon, daß für die Aufnah- 
mefunktion ein zweiter Löschkopf erforderlich ist, 
der zusätzlich zu Reibungsverlusten führt. 

All diese Fehlerquellen werden beim Nakamichi 
RX-202E grundsätzlich vermieden. Durch das 
Unidirectional AutoReverse System (UDAR-System) 


Am Bandende wendet der Recorder blitzschnell 
die Cassette. Die Bandlaufrichtung bleibt gleich. 
Die Tonköpfe bleiben an ihrem Platz. Damit sind in 


‚genialer Weise die Vorteile eines normalen Cassetten- 
decks — fest montierte Tonköpfe, nur eine Laufrich- 


tung, hohe Standfestigkeit — mit dem Komfort des 

‚AutoReverse-Betriebes bei Aufnahme und Wieder- 

gabe verbunden. 

Weitere Besonderheiten: 

@ Laufwerk: 3 Motoren, mikroprozessor-gesteuert, 
Tipptasten 

@ Tonköpfe: hocheffizienter E-2 D Doppelspalt-Lösch- 


kopf, 3-fach laminierter Sendust Kopf für Aufnah- 
me und Wiedergabe (1,2 u Kopfspalt) 

@ Audioelektronik: aufwendige Nakamichi DC-Tech- 
nik mit doppelter Gegenkopplung 

@ Dolby: hochwertige Dolby B/C-Schaltkreise 

@ Fader: gestattet sofortiges Ein- und Ausblenden 
während der Aufnahme 











BX-300 E 


Cassettendeck mit diskreter 3-Kopf Konfiguration und asymmetrischem Doppel-Capstan Laufwerk mit Direct Drive Antrieb. 





Das BX-300E ist der Einstieg in die Nakamichi 
3-Kopf Klasse. Sie garantiert einen linearen Fre- 
quenzgang bis 20.000 Hz und den Komfort der 
Hinterbandkontrolle. 


Der Antrieb besitzt zwei asymmetrische Tonwel- 


len, wodurch ein kontrollierter Bandzug und eine 


mechanische Isolation des Bandes vom Cassetten- 
gehäuse erreicht wird. Nur so können Kopfspiegel- 


resonanzen wirkungsvoll verhindert werden. Ein 
Direct Drive Motor, dessen Geschwindigkeit pro 
Umdrehung 160 mal elektronisch gemessen wird 
garantiert exzellente Gleichlaufwerte. 


Die getrennten Tonköpfe aus Crystalloy ermög- 
lichen eine hervorragende Durchmagnetisierung des 
Bandes. Der Wiedergabekopf mit einer Spaltbreite 
von 0,8 u erlaubt einen Frequenzgang bis über 
20.000 Hz. Die Vormagnetisierung kann mit dem 
Bias-Fine Regler optimal an die verwendete Casset- 
tenmarke angepaßt werden. 

Weitere Besonderheiten 

@ Master Fader: für weiches Ein- und Ausblenden 
mit 2 Zeitkonstanten (2 oder 6 Sekunden) 

@ Auto Repeat: automatische Rückspulung und 

Wiederstart bei Erreichen des Bandendes 


Discrete 3 Head 


@ Rec Mute: zur Stummschaltung der Aufnahme 
Eingangssignals bei kurzfristigen Pausen 

@ Pitch Control: Änderungsmöglichkeiten der 
Wiedergabegeschwindigkeit innerhalb eines 
Spektrums von ca. 6% 

@ Dolby: hochwertige Dolby B/C Schaltkreise 
sichern einen Rauschabstand von über 70 dB 

@ LED-Spitzenwertanzeige: für einen Dynamik- 
bereich von 50 dB (- 40 dB bis + 10 dB) 








BX-125 E/BX-100E 


Echte Nakamichi Qualität auch an der Basis. Eine überzeugend technische und musikalische Qualität zeichnet die Basisdecks von Nakamichi aus. 





BX-125E/BX-100E 2 Head Cassettendecks. 

Für die Entwicklung der BX-125 E/BX-100E galten be- 

sondere Maßstäbe: bestmögliche Wiedergabe zu einem, 

bei Nakamichi bisher noch nie dagewesenen Preis. 
Das Ergebnis: zwei Cassettenrecorder, mit der für 


Nakamichi typischen, hohen Klang- und Ve: 


rarbeitungs- 


qualität — zum erschwinglichen Preis. Mit ausgeklügelter 
Technik und funktionellem Design sind diese Geräte für 


den interessierten HiFi-Aufsteiger konzipiert. 






Nesentliche Merkmale des BX-125E wie Dolby B und C, 
Fader-Funktion (elektronisches Ein- und Ausblenden der 
Aussteuerung bei Aufnahme), Microprozessor-Steue- 
rung, Auto Repeat-Funktion, Ausgangspegelregler, und 
nicht zuletzt, die typische Nakamichi-Wiedergabequali- 
tät garantieren dem Benutzer ein Höchstmaß an Klang- 
genuß und Bedienungskomfort. 

Die gleiche hochwertige Elektronik des Steuerteiles 
befindet sich auch im BX-100E. Die ausschließliche 
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Oustom-Cairates 
Cam-Drwe Mechanem 
Trrae-Motor Transport 





Ausstattung mit Dolby B ist das wichtigste Unterschei- 
dungsmerkmal zum BX-125E. 

Beide Geräte sind in schwarzer und silberner 
Ausführung erhältlich. 











Cassettenbänder. 

Nakamichi Referenz-Cassette ZX-C 90 Reineisen Cassetten Band (Bandeinstellung IEC IV, Reineisen, 
70 us) 

Nakamichi Referenz-Cassetten SX-C 90 Ferricobalt-Ca 
Chrom, 70 us). 

Nakamichi Referenz-Cassette EX-II C 90 Ferrikristal-Cassettenband (Bandi 
oxyd, 120 us) 

Nakamichi Referenz-Cassette EX-C 90 Ferrioxyd-Cassettenband (Bandeinstellung IEC I, Eisenoxyd, 
120 us), 





ttenband (Bandeinstellu 





3 JEC Il, 





IEC 1, Eisen- 
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RM-5-Fernbedienung. 
Fernbedienung für ZX-9, LX-5, CR:5E, BX-300E 
Kabellänge 5 m 


RM-20 Fernbedienung. 





Fernbedienung für Dragon. Kabellange 


Zubehör 





= > 


RM-15 Fernbedienung. 

Fernbedienung für RX-303E und RX-505E 

Kabellänge 5 m. funktio! 
Zählwerk. 


RM-300 Fernbedienung, 
Fernbedienung für 1000 ZXL. 








n, RAMM-Wahlsystem, 4 





SP-7 Stereo- 
Kopfhörer. 
Offener Kopfhö 
rer, entspricht 
en 
Standard aller 
Nakamichi-Pro- 
dukte. Ausge- 
zeichneter Fre- 
quenzgang, ex- 
lente Aufiö 
sung, geringes 
Gewicht und ho- 
her Tragekom- 
f 

















SF-10 Subsonic-Filter. 
Filter in Steckerform. Damp- 





DM-10 Entmagnetisierdrossel. Zum Entma: 

n von Tonköpfen und Bandführungstei 
elte, schmale Bauweise erlaubt 

le Handhabung, 
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PS-100 Power Supply. 
Netzteil für die Nakamichi 
Black-Box-Serie. Stabilisierte 
Ausgangsspannung: + 10 Volt 
Max, Ausgangsstrom 200 mA. 


MX-100 Mikrofon-Mischer. 
Mikrofon-Mischeinheit mit 3 
Eingängen: Links-, Rechts- und 
Mittenmikrofon. Separate Pe- 
gelregler für jeden Eingang, 
Der Anschluß erfolgt am Line- 
Eingang des Cassettenrecor- 
ders oder am Aux-Eingang des 
Verstärkers. 





RS-7 Fernsteuer-Sensor 

(incl. 10 m Kabel). Für das Infrarot-Steuersignal 
der CA-TE Vorverstärker-Fernbedienung. Der zu- 
sätzliche Fernsteuer-Sensor ermöglicht die Fern 
bediensteuerung des CA-7E Vorverstärkers aus 
anderen Räumlichkeiten. Bis zu 3 zusätzliche 
Sensoren lassen sich bei einer maximalen Ge- 
samtkabellänge von 100 m an den CA-7E an- 
schließen. 





Technische Daten 


Electronic 


SUV 50 ONE aB 
76 WW/100 ® 
Er 


11093/7408 














Technische Daten 


Cassettendecks 


Anzahl der Motaren 


Wow und Futter 


(Geräuschspannungs 
abstand 


Abmessungen (B x H * T) 


Cassettendecks 


Anzahl der Motoren 


Frequenzgang 


Geräuschspamungs 
abstand 


Abmessungen (BxHxT) 


‘Technische Änderungen im Rahmen weiterer Verbesserungen ohne Vorankündigung jederzeit vorbehalten: "Das Dolby:System dieser Geräte wurde mit Lizenz der Dolby Laboratones Licensing Corporation gefertigt. Dolby und Doppel- DSymbol sind emgetragene. gesetzlich geschützte Markenzeichen der Doiby Laboratories Licensing Corporation. 
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CD-Spieler Receiver 
OMS7EIWOMSSEU OMS4EOMS3E E SR3E SRZE 
5 f eler a DSpels — |Versärker-Teit: StausPanzp. 
——_ —— | St — h 2 35 Watt 
Aktastung mit Hallatar Laser ihrungsioses sches Sat Bauen 2 EEE EEE 
Feherkomektur Standard E = 5 HEIO Ir = 0508 
Arzani der Audckande 2 3 a HFA benen 2 200 a8 
2 = — rnan EE p 20-000 H DIR 0-000 Ha 
Quar Dim z 5 >= 105 mi.30 Om TOM a0.0hm 
Drenar 2 IM fonstante, insare ee TSERE ns = 2) Phono M eii 25m (A7 Ohn 5m TKON) 
Ioeiehing dk er nage 2 vorm) m 0Hohm) 
wer = paan i Aufnahme anz WIN 202 mV] kOhm 
Frequenzgang 7 7 7 En Terme A 28 7 = 
Senalauschabstand F T E Phone Mi E SR 
IHF Seh. |Homwas HR zu Reou bes T VE Prona W E 
Dynamıkuman B a az 2 Phono MN 2 [oaos 
OSEN Mh W EAU W 6n A WA Kungeg en Bässe Rz EELT] 
Lii = un h H ŠO Whe = 1098 
Jersprecndan © E Er] ee ger 08 Hi 5 [merre 
Sgangspegel (in iz 0 dB) 100 Or 5 E r 5 V (1 Ahr. 0 90) 600 Ol F 7 g [Bote E eroest 
HE 0 a8) Hz 0 4B) 40 O mu Wez. 0100 Tuner Tal UWE n 875-108 MHz OHZ Scnrttej | 875-108 MHE ISO3HESENME] 
E 40 Ohm (nut OM: N. Emofangsber | 522=1.625 KHz Bart Scheitel 
Spamungsversergumg 220 VISO H EIET: EIEI anrungsversorg E 
Lestungsaumahme = x > ELN 
PES] EI: m 22 mm BxHxT TEE 30% 10070 mm 
72 Tun F Teste 
WEN 
Die Nakamichi-7er-Serie — Für den verwöhnten Audiophilen Die Nakamichi-5er-Serie — Für den HIFI-Puristen 
RST bis zu 
3 zusätzliche 
Remote-Sensoren 
| 
ID | 
OMS-TEII PATE 
| 
* SPCE Schattleist 
* Für 5er Serie 
| SPC-IE Schaltleiste als Ersatzteil lieferbar 


























